
Moosgummi- oder  
Vollgummiunterbau
Basis für die Kompressibilität und 
Rückstelleigenschaft der Walze.

Der Unterbau entscheidet über  
das elastische oder dämpfende  
Verhalten des Gesamtsystems.

Deckschicht
Entscheident für Oberflächen-  
und Verschleißeigenschaften.
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Mehrschichtbeschichtungen  

AUFBAU  
2-SCHICHT WALZEN 

Gesamtsystem
Muss auf den Anwendungszweck angepasst 
werden. Chemische, physikalische und  
thermische Beständigkeit hängt von der  
Polymerauswahl ab.
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2-Schicht Moosgummiwalze
Eigenschaften / Vorteile

Breiter NIP bei geringen Kräften
Schon bei geringen Kräften kann man einen breiten und 
sehr gleichmäßig ausgeprägten NIP erzeugen.

Extrem kompressibel

Durch die porige Struktur des Moosgummiunterbaus 
lässt sich die Walze extrem gut partiell als auch flächig 
verformen. 

Verschleißfeste Oberfläche trotz 
weichem Gesamtsystem

Eine Vollgummideckschicht kann die Verschleißfestig-
keit der Walze deutlich steigern, ohne die Verformbarkeit 
nennenswert zu reduzieren.

Hohe Elastizität oder gute Dämpfung

In Abhängigkeit der verwendeten Moosgummischicht 
kann das Gesamtsystem entweder eine hohe Elastizität 
oder ein gutes Dämpfungsverhalten zeigen.

xtraFleX – Lackierwalze 
Moosgummiwalze mit 30 Shore A  
PU-Deckschicht

In Zusammenarbeit mit unserem Partner asma haben wir 
eine spezielle Lackierwalze entwickelt, die genau die Vor-
teile der Mehrschichttechnologie im Lackierbereich nutzt.
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Gummiwalzenfabrik
Siemensstraße 3-5
71116 Gärtringen

Tel  	 07034 9412-0
Fax	 07034 9412-45
Mail	 info@hefner.de


